


전력거래용 전자식 전력량계(SCE8700 시리즈) 표시항목 조견표

표   시   내   용

순서 Code Normal Mode 순서 Code ALT Mode

1 092 현재년월일 1 11327 A상 순시전압

2 091 현재시각 2 11527 B상 순시전압

3 11181 현재누적 순방향 유효전력량 kWh-Del 3 11727 C상 순시전압

4 11281 현재누적 역방향 유효전력량 kWh-Rec 4 11317 A상 순시전류

5 11581 현재누적 순방향 지상 무효전력량  kVARh-Q1 5 11517 B상 순시전류

6 11881 현재누적 순방향 진상 무효전력량  kVARh-Q4 6 11717 C상 순시전류

7 11781 현재누적 역방향 지상 무효전력량  kVARh-Q3 7 11C524 AB상간 전압 위상차

8 11681 현재누적 역방향 진상 무효전력량  kVARh-Q2 8 11C525 AC상간 전압 위상차

9 1117 순방향 유효전력 kW-Del 9 11C526 BC상간 전압 위상차

10 1127 역방향 유효전력 kW-Rec 10 11C521 A상 전압전류 위상차

11 000 전력거래소 코드번호1 11 11C522 B상 전압전류 위상차

12 001 전력거래소 코드번호2 12 11C523 C상 전압전류 위상차

13 C703 프로그램 고유명

13 025 Firmware 버전

14 C701 계기번호

 ☞ ALT 모드 확인방법

Normal 모드상태에서 Disp 버튼을 1초간 한번 누르면 “LCD 화면 테스트”가 나타나고, 다시한번 Disp 버튼을 

1초간 한번 누르면 “STD-DATA” 화면이 나타난다. 여기서 다시한번 Disp 버튼을 3초간 길게 누르면 ALT 모드

화면으로 변경이 됨(ALT 모드화면은 자동스크롤 되지 않고 Disp 버튼을 누를때마다 표시항목이 다음 항목으로 

변경이 됨. Disp 버튼을 일정시간(5분)동안 누르지 않을 경우 Normal 모드로 자동 복귀됨)
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명   칭 기         능

Parameter Value

계량 값, 시간 등 계기 내부에 저장되어 있는 정보를 표시하며 총 9자리까지 

표시할 수 있다. 소수점의 위치는 계기 전용 Software를 통해 4자리까지 지

정할 수 있다.

Parameter Label
Parameter Value에 표시되는 데이터의 의미를 표시한다. 영문, 숫자 등을 통

해 표시가 가능하다.

Alternate

Mode Sign
Alternate Mode 여부를 표시하는 기능을 수행한다.

Display Unit Parameter Value를 통해 표시되고 있는 데이터의 단위를 표시한다.

Tariff Index 현재 계량중인 요율을 표시한다.

Icon Zone

유효 및 무효 전력량의 계량 방향을 표시하며 오결선이 된 경우 깜

빡인다.

각 상의 전압 존재 여부를 표시하며 Sag/Swell 등이 발생할 경우 

해당하는 상의 숫자가 깜빡인다.

계기 내부에 설정된 유효 전력량 사용 한계를 초과한 경우 켜진다.

계기가 광포트 또는 통신 포트를 통해 통신이 진행중인 경우 나타

난다.

배터리 에러가 발생되는 경우 켜진다.

Fatal error 또는 Non-fatal error가 발생한 경우 켜진다.



Channels 수 저장일수(15분 간격) 저장일수(5분 간격)

1 1200 400

2 600 200

3 400 133

4 300 100

5 240 80

6 200 66

7 171 57

8 150 50



외장 모뎀

전자식
전력량계

널모뎀 케이블
외장 모뎀

공중파 통신

혹은 전용선

외장 모뎀

전자식
전력량계

널모뎀 케이블
외장 모뎀

공중파 통신

혹은 전용선

포트 종류 기능

High-level Input

자동 검침일(EOB) 및 EOI 전송

최대수요전력의 설정치 초과 정보 전송

Alarm 메시지 전송

출력 펄스의 전력량 방향 전송

Low-level output포트의 출력 데이터의 재전송

High-level 

output

자동 검침일(EOB) 및 EOI 수신

요율 변경 정보 수신

외부 Alarm 메시지 수신

시간 동기 신호 수신

입력 펄스의 전력량 방향 수신

Low-level Input 전력량 펄스 수신 (송·수전 유효, 무효 전력량 및 Q1, Q2, Q3, Q4)

Low-level output 전력량 펄스 발생 (송·수전 유효, 무효 전력량 및 Q1, Q2, Q3, Q4)



외장 모뎀

전자식
전력량계

외장 모뎀

공중파 통신

혹은 전용선

외장 모뎀

전자식
전력량계

외장 모뎀

공중파 통신

혹은 전용선

외장 모뎀
RS232/485
Converter 외장 모뎀

전자식
전력량계

외장 모뎀

공중파 통신

혹은 전용선

외장 모뎀

전자식
전력량계

외장 모뎀

공중파 통신

혹은 전용선

외장 모뎀
RS232/485
Converter

Display 버튼

Reset 버튼

계기가 표현할 수 있는 데이터를 수동으로 스크롤하기 위
해 사용하며 Normal, Short Alternate, Long Alternate 모
드에서 사용이 가능하다.

봉인이 가능한 버튼으로 Display 버튼의 아래에 위치한다. 
수동 검침(Demand Reset)을 위한 용도로 사용한다.

Display 버튼

Reset 버튼

계기가 표현할 수 있는 데이터를 수동으로 스크롤하기 위
해 사용하며 Normal, Short Alternate, Long Alternate 모
드에서 사용이 가능하다.

봉인이 가능한 버튼으로 Display 버튼의 아래에 위치한다. 
수동 검침(Demand Reset)을 위한 용도로 사용한다.

① 정상 모드에서 Display 버튼 ↶
짧게 Display 버튼을 누를 경우 일정 시간 동안 LCD의 모든 segment를 시험한다.

1초 이상 Display 버튼을 누르면 Long Alternate 모드가 활성화된다.

LCD의 segment를 시험하는 동안 Display 버튼을 누르면 Short Alternate 모드가 활성화된다.

② Short Alternate 모드에서 Display 버튼 ↶
Short Alternate 모드에서 설정되어 있는 Display list를 수동으로 스크롤한다.

③ Long alternate 모드에서 Display 버튼 ↶
Long Alternate 모드에서 설정되어 있는 Display list를 수동으로 스크롤한다.



① 정상 모드에서 Reset 버튼 ↶
Reset 버튼을 누르면 Cumulative Demand를 증가시키면서, Max. Demand를 0으로 set한다. 계기 전

용 Software를 이용하여 Demand Reset의 최소시간간격(Demand reset lockout time)을 설정한다.

② Short Alternate 모드에서 Reset 버튼 ↶
동작하지 않음 (정상 모드와 동일한 기능을 수행하도록 프로그램으로 설정이 가능하다.)

③ Long alternate 모드에서 Reset 버튼 ↶
동작하지 않음 (정상 모드와 동일한 기능을 수행하도록 프로그램으로 설정이 가능하다.)

























   
































